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KBSI60
Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами

Телескопические концы 
Продольная и поперечная перфорация 
Окантованные кромки бортов
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/м u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KBSI60.075.100 60 75 1,000 3000 1,400 60 P м
- KBSI60.075.125 60 75 1,250 3000 1,750 60 P м

HD KBSI60.100.075 60 100 0,750 3000 1,170 60 P м
HD KBSI60.100.100 60 100 1,000 3000 1,560 60 P м

- KBSI60.100.125 60 100 1,250 3000 1,950 60 P м
HD KBSI60.150.075 60 150 0,750 3000 1,420 30 P м
HD KBSI60.150.100 60 150 1,000 3000 1,890 30 P м

- KBSI60.150.125 60 150 1,250 3000 2,360 30 P м
HD KBSI60.200.075 60 200 0,750 3000 1,660 30 P м
HD KBSI60.200.100 60 200 1,000 3000 2,220 30 P м

- KBSI60.200.125 60 200 1,250 3000 2,770 30 P м
HD KBSI60.250.075 60 250 0,750 3000 1,910 30 P м
HD KBSI60.250.100 60 250 1,000 3000 2,540 30 P м
HD KBSI60.300.075 60 300 0,750 3000 2,150 30 P м
HD KBSI60.300.100 60 300 1,000 3000 2,870 30 P м

- KBSI60.300.125 60 300 1,250 3000 3,580 30 P м
HD KBSI60.400.100 60 400 1,000 3000 3,520 30 P м

Для монтажа с:

- KBV - - - - 0,010 96 P шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

KLLIBS
Кабельная лестница с телескопическими концами (BS)

Расстояние между перекладинами 150 мм
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/м u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLLIBS60.150 60 150 1,000 3000 2,230 30  м
HD KLLIBS60.200 60 200 1,000 3000 2,380 30  м
HD KLLIBS60.300 60 300 1,000 3000 2,690 30  м
HD KLLIBS60.400 60 400 1,000 3000 2,980 30  м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

 


