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KLLVB
Угол вертикальный внешний 90° для лотков KLL

Радиус 300 мм
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие
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HD KLLVB60.150 60 141 - 1,528 1  шт.
HD KLLVB60.200 60 191 - 1,629 1  шт.
HD KLLVB60.300 60 291 - 1,830 1  шт.
HD KLLVB60.400 60 391 - 2,032 1  шт.
HD KLLVB60.500 60 491 - 2,234 1  шт.
HD KLLVB60.600 60 591 - 2,435 1  шт.
HD KLLVB85.200 85 198 - 2,083 1  шт.
HD KLLVB85.300 85 298 - 2,284 1  шт.
HD KLLVB85.400 85 398 - 2,486 1  шт.
HD KLLVB85.500 85 498 - 2,688 1  шт.
HD KLLVB85.600 85 598 - 2,889 1  шт.
HD KLLVB110.200 110 198 - 2,755 1  шт.
HD KLLVB110.300 110 298 - 2,956 1  шт.
HD KLLVB110.400 110 398 - 3,158 1  шт.
HD KLLVB110.500 110 498 - 3,360 1  шт.
HD KLLVB110.600 110 598 - 3,561 1  шт.

Для монтажа с:

HD VM6.10 - - M6 10 0,008 100 P шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.


