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DOPKLL60.M
Колпачёк защитный для KLLI60

Стандартное исполнение Поливинилхлорид

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- DOPKLL60.M 41 21 30 0,012 12  -

KLLKP
Соединитель лотковый для лотков KLL

Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLLKP60 41 10 200 0,085 12  шт.
HD KLLKP85 65 13 200 0,165 12  шт.
HD KLLKP110 89 13 400 0,500 12  шт.

Для монтажа с:

HD VM6.10 - - M6 10 0,008 100 P шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 4 шт.

SLOS
Разделитель

Стандартное исполнение Сталь sendzimir

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/м u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- SLOS35 35 3000 0,330 150 P м
HD SLOS60 60 3000 0,511 120 P м
HD SLOS85 85 3000 0,680 60 P м

Для монтажа с:

- GM6 - - M6 - 0,010 50 P шт.
HD RB6.10 - - M6 10 0,004 100  шт.

Комплекты для крепления: 1шт. на метр.


