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KLLVSB
Секция вертикальная шарнирная для лотков KLL

Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLLVSB60.150 60 150 1040 2,830 1  шт.
HD KLLVSB60.200 60 200 1040 2,930 1  шт.
HD KLLVSB60.300 60 300 1040 3,120 1  шт.
HD KLLVSB60.400 60 400 1040 3,310 1  шт.
HD KLLVSB60.500 60 500 1040 3,510 1  шт.
HD KLLVSB60.600 60 600 1040 3,660 1  шт.
HD KLLVSB85.200 85 200 1070 3,320 1  шт.
HD KLLVSB85.300 85 300 1070 3,520 1  шт.
HD KLLVSB85.400 85 400 1070 3,710 1  шт.
HD KLLVSB85.500 85 500 1070 3,900 1  шт.
HD KLLVSB85.600 85 600 1070 4,050 1  шт.
HD KLLVSB110.200 110 200 1090 4,330 1  шт.
HD KLLVSB110.300 110 300 1090 4,530 1  шт.
HD KLLVSB110.400 110 400 1090 4,720 1  шт.
HD KLLVSB110.500 110 500 1090 4,910 1  шт.
HD KLLVSB110.600 110 600 1090 5,060 1  шт.

Для монтажа с:

HD VM6.10 - - M6 10 0,008 100 P шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 8 шт.

KLLBK
Прижим лотковый для лотков KLL

Для крепления кабельного лотка лестничного типа к стеновому кронштейну
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
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мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLLBK25 13 25 - 0,040 20  шт.
HD KLLBK40 13 40 - 0,098 20  шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
2 шт. на кронштейн.


