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KLLVST
Опора для крепления к полу для лотков KLL

Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
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Наличие на 
складе Ед. изм.

HD KLLVST60 37 35 100 0,080 2  шт.
HD KLLVST85 64 60 100 0,130 2  шт.
HD KLLVST110 88 82 100 0,190 2  шт.

Для монтажа с:

HD VM6.10 - - M6 10 0,008 100 P шт.

Минимальное количество винтов и гаек типа VM6.10 : 2 шт.

HDAB35.110
Кронштейн дистанционный

Используется для вертикального монтажа кабельных лотков лестничного типа
Стандартное исполнение Горячее цинкование
Вариант исполнения DU Duplex

Артикул
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Наличие на 
складе Ед. изм.

HDAB35.110 150 40 - 0,210 50 P шт.

Для монтажа с:

- HDVM6.20 - - M6 20 0,009 100 P шт.

DOPKLL
Колпачёк защитный для лотков KLL

Цвет Желтый
Стандартное исполнение Поливинилхлорид
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Наличие на 
складе Ед. изм.

- DOPKLL60 60 - 0,016 12  шт.
- DOPKLL85 85 - 0,020 12  шт.
- DOPKLL110 110 - 0,025 12  шт.


