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DCLVF35
Фиксатор крышки

Для VFU(L)35 
Количество: 2 шт. на метр
Стандартное исполнение Нержавеющая сталь 

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

- DCLVF35 - - 0,005 100 P шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.
Не используется с лотком VFUL30.065.

VFO
Кронштейн потолочный VFU(L)

Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD VFO - - 0,030 48 P шт.

Используется для подвешивания на шпильке с использованием гаек M6 или M8. 
Шпильки (TIM6 или TIM8) и гайки (M6 или M8) заказываются отдельно.

VFOCL
Кронштейн потолочный быстрой фиксации для VFU(L)

Стандартное исполнение Гальваническое цинковое покрытие
Вариант исполнения HD Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое покрытие

HD Артикул
C 

мм
N 
мм

KœL 
мм

2 
мм кг/шт. u

Наличие на 
складе Ед. изм.

HD VFOCL 67 25 - 0,035 100 P шт.

Применяется для подвешивания на шпильке TIM6 или TIM8. 
Шпилька заказывается отдельно.


